
Potencia 
Total

FP Tension Corriente

Corriente 
interrumptor de 

Circuito de tiempo 
inverso

Calibre del 
Conductor

Protección 
(430.52)

Longitud 
Calibre 
Neutro

Calibre 
Puesta Tierra

Regulación Perdidas

Fase CIRCUITO VA V A A AWG A m AWG AWG % %
A 1 223,2 0,9 120 1,86 2,325 12 1x15 45 12 14 0,79 0,0002 Cuarto de Aseo
B 3 1029,6 0,9 120 8,58 10,725 12 1x15 1 12 14 0,08 0,0001 Bodega
C 5 1650,4 0,9 120 13,75 17,19 10 1x40 14 10 10 1,09 0,0018 Custodia
A 7 1340,8 0,9 120 11,17 13,97 12 1x20 26 12 12 2,75 0,0038 115
B 9 1160,8 0,9 120 9,67 12,09 10 1x15 34,5 10 14 1,88 0,0023 Herramientas
C 11

A 2 1909,6 0,9 120 15,91 19,89 12 1x20 20 12 12 3,02 0,0060 Parqueadero 1
B 4 1069,6 0,9 120 8,91 11,14 10 1x15 35 10 14 1,76 0,0019 Parqueadero 2
C 6 1329,6 0,9 120 11,08 13,85 12 1x15 8,5 12 14 0,89 0,0012 Vehicular
A 8

B 10

C 12

Reserva

Reserva

Tablero TGBT2

Circuitos Ramales
Observaciones

Propuesta de mejoramiento del sistema eléctrico de un taller industrial de la empresa PRAC incorporando soluciones para el uso eficiente de la energia 
Jesús Eduardo Parra Acevedo - Henry Leonardo Villamil Sánchez - Leidy Vanesa Ramírez Jaime  

Memoria de Cálculos


