
                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  

Inicio

 
 Inicio 

Recibir la orden 

de trabajo  

Realizar inspección 

inicial, visualmente. 

 

Verificar el 

funcionamiento del 

equipo  

 

Instalar barreras o 

señalización en el área  

 

 

¿Es necesario 

cambiarlas? 

 

 

NO 

 

 

SI 

 

 

A 

Des – energizar el 

equipo  

 

 Quitar tornillería y retirar 

las tapas del equipo 

 

 
Verificar el estado de 

poleas y correas. 

 

 

Realizar el cambio  

 

 

Verificar el estado de motores, 

aspas y elementos internos 

 

 

Hacer la mezcla de agua – 

jabón  

 

 

 

Aplicar la mezcla en 

zonas permitidas. 

 

 

 
El equipo 

presenta alta 

suciedad 

 

 SI 

 

 

Lavar con desincrustante.  

 

 

 

Verificar la instalación 

de la tubería  

 

 

 

NO 

 

 

Verificar los puntos de 

salida de drenaje  

 

 

 

Aplicar agua a presión  

 

 

 
B 

 

 

 

 

 

A 

Tomar presión del 

equipo. 

 

 

 

Verificar el tipo de 

refrigerante. 

 

 

 

Retirar los filtros del aire  

 

 

 



 

B 

 

 

 

 

 

 

Verificar  la  instalación 

del drenaje  

 

 

 
¿Tiene focos 

de 

corrosión? 

 

 
SI 

 

 

Secar y aplicar anticorrosivo. 

 

 

 

Inspeccionar visualmente 

el estado del aislamiento 

 

 

 

NO 

 

 

Instalar filtros de aire  y correas. 

 

 

 

Energizar el equipo  

 

 

 

Revisar presiones del 

equipo  

 

 

 

Instalar nuevamente las 

tapas 

 

 

 

Registrar datos del 

equipo 

 

 

 
Realizar limpieza del área 

 

 

 
Entregar equipo en funcionamiento 

 

 

 

Diligenciar los formatos de 

mantenimiento y entrega de 

equipos. 

 

 

 

Fin 

 
 Inicio 


