
                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Inicio

 
 Inicio 

Recibir la orden 

de trabajo  

Identificar el daño que 

presenta el equipo. 

 

Aplicar el SAES 

 

 
Efectuar la recolección de 

refrigerante del equipo  

 

 

¿Es necesario 

hacer 

limpieza? 

 

 

NO 

 

 

SI 

 

 

A 

Presurizar el equipo  

 

 
Buscar fugas en el equipo 

 

 

Soldar la tubería que 

presenta daños 

 

 

Hacer limpieza al 

sistema 

 

 
Presurizar el sistema con 

nitrógeno 

 

 

¿La presión 

tuvo 

variación? 

 

 SI 

 

 

Descargar el nitrógeno 

del sistema.  

 

 

 

Continuar con el 

mismo 

procedimiento 

 

 

NO 

 

 

Hacer vacío al sistema 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

A 

Cerrar el paso de 

nitrógeno  

 

 

 

Esperar dos 

horas. 

 

 

 

Verificar si la presión 

bajo 

 

 

 

Macar la fuga encontrada 

 

 

D 

D Realiza vacío 

minimo 1 hora. 

 

 

 

Retirar SAES 

 

 

 

Energizar el equipo 

 

 

 

Cargar el respectivo 

refrigerante 

 

 

 



 

B 

 

 

 

 

 

 

Verificar el consumo de 

corriente 

 

 

 

Revisar el consumo de 

corriente. 

 

 

 

Realizar limpieza en el área 

 

 

 
Entregar el equipo en 

funcionamiento 

 

 

 Solicitar el visto bueno en el 

protocolo d trabajo  

 

 

 Fin 

 
 Inicio 

D 
Esperar treinta minutos, 

mientras se encuentra 

funcionando el equipo 

 

 

 

Diligenciar el protocolo 

de trabajo 

 

 

 


