
Parámetro Especificación / Detalle Parámetro Especificación / Detalle

ID del Instrumento (Tag No.) PLC-CALDERA-01

Nombre del Equipo Controlador Lógico Programable (PLC)

Función Principal en Sistema
Control y Monitoreo de Caldera 

(Quemador, Agua, Vapor)

Ubicación Específica en P&ID Gabinete CCM-02

Fabricante / Marca Siemens / SIMATIC

Modelo / Referencia CPU 1511-1 PN

Número de Parte (Part No.) 6ES7511-1AK02-0AB0

Número de Serie Pendiente

Proveedor / Distribuidor Siemens Colombia

Fecha de Adquisición / Fabricación Pendiente

Estado del Instrumento En Operación / Comisionado

Tipo de Dispositivo PLC Modular Tipo de Procesador RISC 32-bit

Capacidad de Memoria (RAM/Flash) 300 kB RAM / 1.5 MB Flash Velocidad de Procesamiento / Ciclo 60 ns/instrucción bit

Número de Lazos de Control N/A Capacidad de E/S Integradas N/A

Capacidad Máx. de E/S Expandibles Hasta 63 módulos Tipo de Display (HMI/Panel)
Display LED integrado para 

diagnóstico

Tipo de Interfaz de Usuario (HMI/Panel) Pantalla tactil, botones y LED Tiempo de Arranque / Reconfiguración < 10 s

Entradas Digitales (DI) Pendiente Salidas Digitales (DO) Pendiente

Entradas Analógicas (AI) Pendiente Salidas Analógicas (AO) Pendiente

Entradas de Alta Velocidad (HSC) Pendiente Salidas de Pulso/PWM (PTO/PWM) Pendiente

Aislamiento de E/S Galvánico por módulo Precisión de E/S Analógicas Pendiente

Puertos Ethernet
1 x PROFINET (con switch de 2 puertos 

integrados)
Protocolos Ethernet Soportados

PROFINET, S7 Comm, TCP/IP, 

Web Server, MRP, PROFIenergy

Puertos Serie N/A Protocolos Serie Soportados N/A

Otros Puertos de Comunicación
Puerto de tarjeta SD, Puerto de 

programación USB
Soporte de Redundancia

Soporta MRP (Media Redundancy 

Protocol)

Capacidad de Conexiones Simultáneas Hasta 128 conexiones

Alimentación Eléctrica Principal 24 VDC Consumo de Corriente/Potencia 5.7 W

Rango de Voltaje de Operación 19.2 – 28.8 VDC Protección de Alimentación
Protección contra inversión de 

polaridad

Tipo de Montaje Riel DIN Dimensiones Físicas (LxWxH) 129 x 35 x 147 mm

Peso del Dispositivo 0.450 kg Tipo de Conexión Eléctrica Borneras push-in

Temperatura Ambiente de Operación 0 a 60 °C Humedad Relativa Ambiente 5% – 95% sin condensación

Clasificación de Protección (IP/NEMA) IP20 Clasificación de Área Peligrosa No clasificado ATEX

Protección contra Vibración / Choque IEC 60068-2-6 Resistencia a Interferencias EMI/RFI EN 61000-6-2

Clasificación SIL / Nivel de Seguridad 

Funcional
N/A Normas y Certificaciones Aplicables CE, RoHS, UL, EN

Certificados de Calidad / Conformidad CE, UL Cumplimiento con Regulaciones Locales RETIE (Colombia)

Historial de Fallas Reportadas N/A

Software de Programación/Configuración STEP 7 TIA Portal Lenguajes de Programación Soportados LAD, FBD, SCL/ST, SFC

Compatibilidad con Versiones Anteriores Pendiente
Capacidad de Almacenamiento de 

Programa
150 KB

FICHA TECNICA

DATOS GENERALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES DE ENTRADAS Y SALIDAS

ESPECIFICACIONES DE COMUNICACIÓN Y RED

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS Y FISICAS

CONDICIONES AMBIENTALES Y SEGURIDAD

SOFTWARE Y PROGRAMACION

CONSIDERACIONES ADICIONALES Y NOTAS



Parámetro Especificación / Detalle Parámetro Especificación / Detalle

ID del Instrumento (Tag No.) SW-01

Nombre del Equipo Switch Ethernet Industrial No Gestionado

Función Principal en Sistema

Distribución de red para comunicación 

entre dispositivos de automatización

Ubicación Específica en P&ID Gabinete de comunicaciones, Planta

Fabricante / Marca Siemens / SIMATIC

Modelo / Referencia SCALANCE XB005

Número de Parte (Part No.) 6GK5005-0BA00-1AB2

Número de Serie Pendiente

Proveedor / Distribuidor Siemens Colombia

Fecha de Adquisición / Fabricación Pendiente

Estado del Instrumento En Operación / Comisionado

Tipo de Dispositivo Switch Ethernet No Gestionado Tipo de Procesador N/A

Capacidad de Memoria (RAM/Flash) N/A Velocidad de Procesamiento / Ciclo N/A

Número de Lazos de Control N/A Capacidad de E/S Integradas 5 puertos RJ-45

Capacidad Máx. de E/S Expandibles N/A Tipo de Display (HMI/Panel) LEDs de diagnóstico

Tipo de Interfaz de Usuario (HMI/Panel) Indicadores LED Tiempo de Arranque / Reconfiguración Plug and Play

Entradas Digitales (DI) N/A Salidas Digitales (DO) N/A

Entradas Analógicas (AI) N/A Salidas Analógicas (AO) N/A

Entradas de Alta Velocidad (HSC) N/A Salidas de Pulso/PWM (PTO/PWM) N/A

Aislamiento de E/S N/A Precisión de E/S Analógicas N/A

Puertos Ethernet 5 x RJ-45, 10/100 Mbps Protocolos Ethernet Soportados IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x

Puertos Serie N/A Protocolos Serie Soportados N/A

Otros Puertos de Comunicación N/A Soporte de Redundancia
PRP, Redundancia de medios 

(media redundancy)

Capacidad de Conexiones Simultáneas 5 dispositivos

Alimentación Eléctrica Principal 24 VDC Consumo de Corriente/Potencia Máx. 0.07 A / 1.68 W

Rango de Voltaje de Operación 19.2 – 28.8 VDC Protección de Alimentación Fusible interno 0.6 A / 60 V

Tipo de Montaje Riel DIN Dimensiones Físicas (LxWxH) 87 x 45 x 100 mm

Peso del Dispositivo 0.165 kg Tipo de Conexión Eléctrica Terminales extraíbles

Temperatura Ambiente de Operación -10 a 60 °C Humedad Relativa Ambiente 5% – 95% sin condensación

Clasificación de Protección (IP/NEMA) IP20 Clasificación de Área Peligrosa No clasificado ATEX

Protección contra Vibración / Choque IEC 60068-2-6 Resistencia a Interferencias EMI/RFI EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Clasificación SIL / Nivel de Seguridad 

Funcional
N/A Normas y Certificaciones Aplicables CE, RoHS, UL, EN

Certificados de Calidad / Conformidad CE, UL Cumplimiento con Regulaciones Locales RETIE (Colombia)

Historial de Fallas Reportadas N/A

Software de Programación/Configuración N/A Lenguajes de Programación Soportados N/A

Compatibilidad con Versiones Anteriores N/A
Capacidad de Almacenamiento de 

Programa
N/A

FICHA TECNICA

DATOS GENERALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES DE ENTRADAS Y SALIDAS

ESPECIFICACIONES DE COMUNICACIÓN Y RED

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS Y FISICAS

CONDICIONES AMBIENTALES Y SEGURIDAD

SOFTWARE Y PROGRAMACION

CONSIDERACIONES ADICIONALES Y NOTAS



Parámetro Especificación / Detalle Parámetro Especificación / Detalle

ID del Instrumento (Tag No.) PLC-MOD-DI/DO-01

Nombre del Equipo Módulo DI16/DO16

Función Principal en Sistema

Entradas y salidas digitales para sensores 

y actuadores

Ubicación Específica en P&ID Gabinete CCM-01

Fabricante / Marca Siemens / SIMATIC

Modelo / Referencia 6ES7523-1BL00-0AA0

Número de Parte (Part No.) 6ES7523-1BL00-0AA0

Número de Serie Pendiente

Proveedor / Distribuidor Siemens Colombia

Fecha de Adquisición / Fabricación Pendiente

Estado del Instrumento En Operación / Comisionado

Tipo de Dispositivo Módulo de E/S Digital Tipo de Procesador N/A

Capacidad de Memoria (RAM/Flash) N/A Velocidad de Procesamiento / Ciclo N/A

Número de Lazos de Control N/A Capacidad de E/S Integradas 16 DI / 16 DO

Capacidad Máx. de E/S Expandibles N/A Tipo de Display (HMI/Panel) N/A

Tipo de Interfaz de Usuario (HMI/Panel) N/A Tiempo de Arranque / Reconfiguración N/A

Entradas Digitales (DI) 16 canales Salidas Digitales (DO) 16 canales

Entradas Analógicas (AI) N/A Salidas Analógicas (AO) N/A

Entradas de Alta Velocidad (HSC) N/A Salidas de Pulso/PWM (PTO/PWM) N/A

Aislamiento de E/S Grupo a grupo Precisión de E/S Analógicas N/A

Puertos Ethernet N/A Protocolos Ethernet Soportados N/A

Puertos Serie N/A Protocolos Serie Soportados N/A

Otros Puertos de Comunicación N/A Soporte de Redundancia N/A

Capacidad de Conexiones Simultáneas N/A

Alimentación Eléctrica Principal 24 VDC Consumo de Corriente/Potencia 1.2 W máx.

Rango de Voltaje de Operación N/A Protección de Alimentación Protección por diseño del rack

Tipo de Montaje Riel DIN Dimensiones Físicas (LxWxH) 147 × 35 × 129 mm

Peso del Dispositivo 0.2 kg Tipo de Conexión Eléctrica Borneras extraíbles

Temperatura Ambiente de Operación 0 a 60 °C Humedad Relativa Ambiente 5% – 95% sin condensación

Clasificación de Protección (IP/NEMA) IP20 Clasificación de Área Peligrosa No clasificado ATEX

Protección contra Vibración / Choque IEC 60068-2-6 Resistencia a Interferencias EMI/RFI EN 61000-6-2

Clasificación SIL / Nivel de Seguridad 

Funcional
N/A Normas y Certificaciones Aplicables

CE, cULus, RoHS

Certificados de Calidad / Conformidad CE, UL Cumplimiento con Regulaciones Locales RETIE (Colombia)

Historial de Fallas Reportadas N/A

Software de Programación/Configuración TIA Portal Lenguajes de Programación Soportados N/A

Compatibilidad con Versiones Anteriores Pendiente
Capacidad de Almacenamiento de 

Programa
N/A

FICHA TECNICA

DATOS GENERALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES DE ENTRADAS Y SALIDAS

ESPECIFICACIONES DE COMUNICACIÓN Y RED

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS Y FISICAS

CONDICIONES AMBIENTALES Y SEGURIDAD

SOFTWARE Y PROGRAMACION

CONSIDERACIONES ADICIONALES Y NOTAS



Parámetro Especificación / Detalle Parámetro Especificación / Detalle

ID del Instrumento (Tag No.) PLC-MOD-AI-01

Nombre del Equipo Módulo de Entradas Analógicas

Función Principal en Sistema

Adquisición de señales analógicas de 

sensores

Ubicación Específica en P&ID Gabinete CCM-01

Fabricante / Marca Siemens / SIMATIC

Modelo / Referencia 6ES7531-7KF00-0AB0

Número de Parte (Part No.) 6ES7531-7KF00-0AB0

Número de Serie Pendiente

Proveedor / Distribuidor Siemens Colombia

Fecha de Adquisición / Fabricación Pendiente

Estado del Instrumento En Operación / Comisionado

Tipo de Dispositivo Módulo de Entrada Analógica Tipo de Procesador N/A

Capacidad de Memoria (RAM/Flash) N/A Velocidad de Procesamiento / Ciclo N/A

Número de Lazos de Control N/A Capacidad de E/S Integradas
8 AI (2-wire, 

RTD/TC/Voltage/Current)

Capacidad Máx. de E/S Expandibles N/A Tipo de Display (HMI/Panel) N/A

Tipo de Interfaz de Usuario (HMI/Panel) N/A Tiempo de Arranque / Reconfiguración N/A

Entradas Digitales (DI) N/A Salidas Digitales (DO) N/A

Entradas Analógicas (AI) 8 canales, 4-20 mA / 0-10 V / RTD / TC, 16 bitsSalidas Analógicas (AO) N/A

Entradas de Alta Velocidad (HSC) N/A Salidas de Pulso/PWM (PTO/PWM) N/A

Aislamiento de E/S canal a canal Precisión de E/S Analógicas ±0.1% FSR

Puertos Ethernet N/A Protocolos Ethernet Soportados N/A

Puertos Serie N/A Protocolos Serie Soportados N/A

Otros Puertos de Comunicación N/A Soporte de Redundancia N/A

Capacidad de Conexiones Simultáneas N/A

Alimentación Eléctrica Principal 24 VDC Consumo de Corriente/Potencia 1.4 W

Rango de Voltaje de Operación N/A Protección de Alimentación Protección por diseño del rack

Tipo de Montaje Riel DIN Dimensiones Físicas (LxWxH) 147 × 35 × 129 mm

Peso del Dispositivo 0.2 kg Tipo de Conexión Eléctrica Borneras extraíbles

Temperatura Ambiente de Operación 0 a 60 °C Humedad Relativa Ambiente 5% – 95% sin condensación

Clasificación de Protección (IP/NEMA) IP20 Clasificación de Área Peligrosa No clasificado ATEX

Protección contra Vibración / Choque IEC 60068-2-6 Resistencia a Interferencias EMI/RFI EN 61000-6-2

Clasificación SIL / Nivel de Seguridad 

Funcional
N/A Normas y Certificaciones Aplicables

CE, cULus, RoHS

Certificados de Calidad / Conformidad CE, UL Cumplimiento con Regulaciones Locales RETIE (Colombia)

Historial de Fallas Reportadas N/A

Software de Programación/Configuración TIA Portal Lenguajes de Programación Soportados N/A

Compatibilidad con Versiones Anteriores Pendiente
Capacidad de Almacenamiento de 

Programa
N/A

FICHA TECNICA

DATOS GENERALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES DE ENTRADAS Y SALIDAS

ESPECIFICACIONES DE COMUNICACIÓN Y RED

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS Y FISICAS

CONDICIONES AMBIENTALES Y SEGURIDAD

SOFTWARE Y PROGRAMACION

CONSIDERACIONES ADICIONALES Y NOTAS



Parámetro Especificación / Detalle Parámetro Especificación / Detalle

ID del Instrumento (Tag No.) PLC-MOD-AO-01

Nombre del Equipo Módulo de Entradas Analógicas

Función Principal en Sistema

Entrega de señales analógicas a válvulas y 

controladores

Ubicación Específica en P&ID Gabinete CCM-01

Fabricante / Marca Siemens / SIMATIC

Modelo / Referencia 6ES7532-5HF00-0AB0

Número de Parte (Part No.) 6ES7532-5HF00-0AB0

Número de Serie Pendiente

Proveedor / Distribuidor Siemens Colombia

Fecha de Adquisición / Fabricación Pendiente

Estado del Instrumento En Operación / Comisionado

Tipo de Dispositivo Módulo de Entrada Analógica Tipo de Procesador N/A

Capacidad de Memoria (RAM/Flash) N/A Velocidad de Procesamiento / Ciclo N/A

Número de Lazos de Control N/A Capacidad de E/S Integradas 8 AO (corriente/tensión)

Capacidad Máx. de E/S Expandibles N/A Tipo de Display (HMI/Panel) N/A

Tipo de Interfaz de Usuario (HMI/Panel) N/A Tiempo de Arranque / Reconfiguración N/A

Entradas Digitales (DI) N/A Salidas Digitales (DO) N/A

Entradas Analógicas (AI) N/A Salidas Analógicas (AO) 8 canales, 4-20 mA / 0-10 V, 16 bits

Entradas de Alta Velocidad (HSC) N/A Salidas de Pulso/PWM (PTO/PWM) N/A

Aislamiento de E/S canal a canal Precisión de E/S Analógicas ±0.1% FSR

Puertos Ethernet N/A Protocolos Ethernet Soportados N/A

Puertos Serie N/A Protocolos Serie Soportados N/A

Otros Puertos de Comunicación N/A Soporte de Redundancia N/A

Capacidad de Conexiones Simultáneas N/A

Alimentación Eléctrica Principal 24 VDC Consumo de Corriente/Potencia 1.4 W

Rango de Voltaje de Operación N/A Protección de Alimentación Protección por diseño del rack

Tipo de Montaje Riel DIN Dimensiones Físicas (LxWxH) 147 × 35 × 129 mm

Peso del Dispositivo 0.2 kg Tipo de Conexión Eléctrica Borneras extraíbles

Temperatura Ambiente de Operación 0 a 60 °C Humedad Relativa Ambiente 5% – 95% sin condensación

Clasificación de Protección (IP/NEMA) IP20 Clasificación de Área Peligrosa No clasificado ATEX

Protección contra Vibración / Choque IEC 60068-2-6 Resistencia a Interferencias EMI/RFI EN 61000-6-2

Clasificación SIL / Nivel de Seguridad 

Funcional
N/A Normas y Certificaciones Aplicables

CE, cULus, RoHS

Certificados de Calidad / Conformidad CE, UL Cumplimiento con Regulaciones Locales RETIE (Colombia)

Historial de Fallas Reportadas N/A

Software de Programación/Configuración TIA Portal Lenguajes de Programación Soportados N/A

Compatibilidad con Versiones Anteriores Pendiente
Capacidad de Almacenamiento de 

Programa
N/A

FICHA TECNICA

DATOS GENERALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES DE ENTRADAS Y SALIDAS

ESPECIFICACIONES DE COMUNICACIÓN Y RED

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS Y FISICAS

CONDICIONES AMBIENTALES Y SEGURIDAD

SOFTWARE Y PROGRAMACION

CONSIDERACIONES ADICIONALES Y NOTAS



Parámetro Especificación / Detalle Parámetro Especificación / Detalle

ID del Instrumento (Tag No.) PT-001

Nombre del Equipo
Transmisor de Presión Diferencial con 

manifold de 3 vías

Función Principal en Sistema

Monitorear y transmitir el valor de presión 

diferencial en el hogar

Ubicación Específica en P&ID Línea de entrada al tambor de vapor

Fabricante / Marca YOKOGAWA

Modelo / Referencia EJA110EJMS4G-912EJ/FU1/D1/A

Número de Parte (Part No.) S4G-912EJ/FU1/D1/A

Número de Serie Pendiente

Proveedor / Distribuidor Yokogawa Colombia S.A.S

Fecha de Adquisición / Fabricación Pendiente

Estado del Instrumento En Diseño

Tipo de Tecnología / Principio de 

Operación

Sensor de presión diferencial con celdas 

de silicio resonante Parámetro Medido Presión Diferencial

Rango de Medición

Valor Mínimo:      -100 kPa               Valor 

Máximo:     200 kPa              Unidad de 

Medida: kPa (kilo pascal) Rango Normal de Operación 0 - 100 kPa

Precisión / Exactitud ±0.055% del span (con ajuste fino) Repetibilidad ±0.02% del span

Histéresis N/A Sensibilidad N/A

Tiempo de Respuesta < 90 ms Deriva (Drift) ±0.1% del span por 10 años

Alimentación Eléctrica 10.5 a 42 VDC (24 VDC nominal) Consumo de Corriente/Potencia 22 mA máx. @ 24 VDC

Señal de Salida Principal 4-20 mA DC + HART Protocolo de Comunicación HART 

Tipo de Control N/A Número de Hilos 2-hilos

Resistencia de Carga Mínima/Máxima 250 - 600 Ohm

Fluido de Proceso Aire Presión de Proceso (Mín/Máx) 0 / 16 MPa

Temperatura de Proceso (Mín/Máx)
-40 a 120 °C (sin sello remoto) Temperatura de Diseño / Soportada 120 °C

Composición Química del Medio ambiente limpio sin sólidos abrasivos Viscosidad / Densidad del Medio 1 cP / 998 kg/m³

Material del Cuerpo / Cabezal
Aluminio fundido con recubrimiento 

epóxico Material de Componentes Internos Acero inoxidable 316L / Hastelloy C

Material de Conexión al Proceso Acero inoxidable 316L Tipo de Conexión al Proceso

Manifold de 3 vías con conexión 

estándar 1/2" NPT

Tamaño de Conexión 1/2" NPT Hembra

Temperatura Ambiente de Operación -40 a 85 °C Humedad Relativa Ambiente 0 a 100% sin condensación

Clasificación de Protección (IP/NEMA) IP66 / IP67 Clasificación de Área Peligrosa

ATEX, FM, IECEx, TIIS (Zona 1 y Zona 

2)

Protección contra Vibración / Choque Conforme a IEC 60068-2-6 Tipo de Montaje Sobre tubería 

Orientación de Montaje vertical

Requisitos de Espacio para 

Mantenimiento Mínimo 20 cm por los costado

Peso del Instrumento Aprox. 5.5 kg (con manifold) Dimensiones Físicas (LxWxH) 120 x 160 x 220 mm

Clasificación SIL / Nivel de Seguridad 

Funcional SIL 2 Normas y Certificaciones Aplicables

CE, RoHS, ATEX, IECEx, FM, CSA, 

EAC

Certificados de Calidad / Conformidad

Certificado de calibración de fábrica, 

Declaración de conformidad

Cumplimiento con Regulaciones 

Locales
normativas industriales para plantas 

energéticas y alimentarias
Historial de Fallas Reportadas N/A

ESPECIFICACIONES DE PROCESO Y CONSTRUCCION

FICHA TECNICA 

DATOS GENERALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIÓN

CONDICIONES AMBIENTALES Y DE MONTAJE

SEGURIDAD Y NORMATIVAS

CONSIDERACIONES ADICIONALES Y NOTAS

Incluye manifold de 3 vías para aislamiento y calibración. Requiere instalación cuidadosa para evitar presión diferencial errónea por taponamiento en líneas de 

impulso.



Parámetro Especificación / Detalle Parámetro Especificación / Detalle

ID del Instrumento (Tag No.) TT-001

Nombre del Equipo Termocupla tipo K WRN-330

Función Principal en Sistema Medición de temperatura en  tanques

Ubicación Específica en P&ID Tanque de precalentado

Fabricante / Marca genérica

Modelo / Referencia WRN-330

Número de Parte (Part No.) WRN-330-K-1000

Número de Serie Pendiente

Proveedor / Distribuidor Electronica S.A.S

Fecha de Adquisición / Fabricación Pendiente

Estado del Instrumento En operación

Tipo de Tecnología / Principio de 

Operación
Termopar (Efecto Seebeck - unión disímil) Parámetro Medido Temperatura

Rango de Medición

Valor Mínimo:      -200 °C                  Valor 

Máximo:     1100 °C              Unidad de 

Medida: °C (Grados centigrados)

Rango Normal de Operación 0 °C a 900 °C

Precisión / Exactitud ±2.2 °C o ±0.75% del valor medido Repetibilidad ±1.0 °C

Histéresis N/A Sensibilidad ~41 µV/°C

Tiempo de Respuesta ~2 a 4 segundos (en aire) Deriva (Drift) ±1 °C/año (promedio)

Alimentación Eléctrica No requiere (autogenerado) Consumo de Corriente/Potencia N/A

Señal de Salida Principal Milivoltios (mV) según curva tipo K Protocolo de Comunicación N/A

Tipo de Control N/A Número de Hilos
2 hilos (positivo: aleación Cromel, negativo: 

Alumel)

Resistencia de Carga Mínima/Máxima N/A

Fluido de Proceso Líquidos térmicos Presión de Proceso (Mín/Máx) 0 – 40 bar

Temperatura de Proceso (Mín/Máx) -200 °C a 1100 °C Temperatura de Diseño / Soportada Hasta 1200 °C

Composición Química del Medio No corrosivo Viscosidad / Densidad del Medio N/A

Material del Cuerpo / Cabezal Aluminio Material de Componentes Internos Aleaciones tipo K (Cromel y Alumel)

Material de Conexión al Proceso Acero inoxidable 304/316 Tipo de Conexión al Proceso Rosca NPT ½” / Brida / Soporte a medida

Tamaño de Conexión NPT ½” o según especificación

Temperatura Ambiente de Operación -40 a 85 °C Humedad Relativa Ambiente 0 a 95% sin condensación

Clasificación de Protección (IP/NEMA) IP65 Clasificación de Área Peligrosa Según configuración ATEX/IECEx

Protección contra Vibración / Choque IEC 60068-2-6 Tipo de Montaje Montaje roscado o con abrazadera

Orientación de Montaje vertical
Requisitos de Espacio para 

Mantenimiento
15–30 cm

Peso del Instrumento Aprox. 0.8 kg Dimensiones Físicas (LxWxH) 1000 mm largo, vástago Ø6 mm aprox.

Clasificación SIL / Nivel de Seguridad 

Funcional
N/A Normas y Certificaciones Aplicables IEC 60584-1, CE, RoHS, ISO 9001

Certificados de Calidad / Conformidad Certificado de calibración bajo norma IEC
Cumplimiento con Regulaciones 

Locales
Pendiente

Historial de Fallas Reportadas N/A

ESPECIFICACIONES DE PROCESO Y CONSTRUCCION

FICHA TECNICA 

DATOS GENERALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIÓN

CONDICIONES AMBIENTALES Y DE MONTAJE

SEGURIDAD Y NORMATIVAS

CONSIDERACIONES ADICIONALES Y NOTAS

Se recomienda usar con pozo de protección adecuado al medio.

Longitud de inmersión debe superar el mínimo de 10 veces el diámetro del vástago para mayor precisión.

Compatible con transmisores de temperatura con entrada para termopar tipo K.



Parámetro Especificación / Detalle Parámetro Especificación / Detalle

ID del Instrumento (Tag No.) PSV-001

Nombre del Equipo Válvula de seguridad

Función Principal en Sistema Protección contra sobrepresión

Ubicación Específica en P&ID Línea de alimentación de caldera

Fabricante / Marca Kunkle (Emerson)

Modelo / Referencia 6010HGM01-AM0140

Número de Parte (Part No.) Pendiente

Número de Serie Pendiente

Proveedor / Distribuidor Yokogawa Colombia

Fecha de Adquisición / Fabricación Pendiente

Estado del Instrumento En diseño / Especificación finalizada

Tipo de Tecnología / Principio de 

Operación

Válvula de alivio operada por resorte; 

apertura por presión directa del sistema
Parámetro Medido N/A

Rango de Medición

Valor Mínimo:     N/A                        Valor 

Máximo:     N/A                    Unidad de 

Medida: N/A

Rango Normal de Operación
Presión de línea hasta 125 psig; apertura a 

140 psig (punto de disparo)

Precisión / Exactitud ±3% del valor de ajuste Repetibilidad N/A

Histéresis N/A Sensibilidad N/A

Tiempo de Respuesta
Instantáneo al alcanzar la presión de 

disparo
Deriva (Drift) N/A

Alimentación Eléctrica N/A Consumo de Corriente/Potencia N/A

Señal de Salida Principal N/A Protocolo de Comunicación N/A

Tipo de Control ON/OFF (mecánico, sin señal) Número de Hilos N/A

Resistencia de Carga Mínima/Máxima N/A

Fluido de Proceso Vapor Presión de Proceso (Mín/Máx)
Hasta 140 psig (presión de apertura 

configurada)

Temperatura de Proceso (Mín/Máx) Hasta 427 °C (800 °F) Temperatura de Diseño / Soportada Hasta 450 °C

Composición Química del Medio Fluido limpio, no viscoso Viscosidad / Densidad del Medio N/A

Material del Cuerpo / Cabezal Hierro fundido Material de Componentes Internos Acero inoxidable

Material de Conexión al Proceso hierro fundido Tipo de Conexión al Proceso Rosca NPT macho (entrada y salida)

Tamaño de Conexión Entrada 1½” NPT x Salida 2” NPT

Temperatura Ambiente de Operación -20 °C a 60 °C Humedad Relativa Ambiente 0 a 95% sin condensación

Clasificación de Protección (IP/NEMA) IP54 Clasificación de Área Peligrosa N/A

Protección contra Vibración / Choque Pendiente Tipo de Montaje Vertical, con el eje hacia arriba

Orientación de Montaje vertical
Requisitos de Espacio para 

Mantenimiento
Mínimo 30 cm superior libre

Peso del Instrumento Aproximadamente 4.5 – 5.5 kg Dimensiones Físicas (LxWxH) Aproximadamente 210 x 110 x 240 mm

Clasificación SIL / Nivel de Seguridad 

Funcional
N/A Normas y Certificaciones Aplicables

ASME Sección VIII; Registro en National 

Board

Certificados de Calidad / Conformidad
Certificado de calibración, Certificado de 

pruebas de fábrica

Cumplimiento con Regulaciones 

Locales
Pendiente

Historial de Fallas Reportadas N/A

ESPECIFICACIONES DE PROCESO Y CONSTRUCCION

FICHA TECNICA 

DATOS GENERALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIÓN

CONDICIONES AMBIENTALES Y DE MONTAJE

SEGURIDAD Y NORMATIVAS

CONSIDERACIONES ADICIONALES Y NOTAS

La válvula debe instalarse en posición vertical. El punto de disparo debe estar claramente indicado en la placa. Se recomienda prueba anual de funcionamiento.



Parámetro Especificación / Detalle Parámetro Especificación / Detalle

ID del Instrumento (Tag No.) CV-001

Nombre del Equipo
Válvula de control modulante de entrada 

de agua

Función Principal en Sistema
Regulación automática del caudal de agua 

de alimentación hacia la caldera

Ubicación Específica en P&ID
Línea de alimentación de agua antes del 

economizador

Fabricante / Marca Samson AG

Modelo / Referencia 3241

Número de Parte (Part No.) Pendiente

Número de Serie Pendiente

Proveedor / Distribuidor SAMSON Colombia S.A.S.

Fecha de Adquisición / Fabricación Pendiente

Estado del Instrumento En Operación

Tipo de Tecnología / Principio de 

Operación
Válvula globo modulante neumática Parámetro Medido N/A

Rango de Medición

Valor Mínimo:     N/A                        Valor 

Máximo:     N/A                    Unidad de 

Medida: N/A

Rango Normal de Operación 15 % – 90 % apertura

Precisión / Exactitud ±0.5 % del recorrido Repetibilidad ±0.3 % del recorrido

Histéresis ≤0.4 % del recorrido Sensibilidad N/A

Tiempo de Respuesta ≤ 1 s Deriva (Drift) N/A

Alimentación Eléctrica posicionador 24 VDC Consumo de Corriente/Potencia N/A

Señal de Salida Principal 4‑20 mA para posicionador 3277-5 Protocolo de Comunicación HART

Tipo de Control Modulante (proporcional) Número de Hilos 2 hilos (4‑20 mA)

Resistencia de Carga Mínima/Máxima 250–600 Ω 

Fluido de Proceso Agua de alimentación industrial Presión de Proceso (Mín/Máx) 0 – 10 bar

Temperatura de Proceso (Mín/Máx) –196 °C a +450 °C Temperatura de Diseño / Soportada Hasta 450 °C

Composición Química del Medio Agua limpia no corrosiva Viscosidad / Densidad del Medio ~1 cP / ~1000 kg/m³

Material del Cuerpo / Cabezal ASTM A216 WCB (acero al carbono) Material de Componentes Internos Acero inoxidable

Material de Conexión al Proceso Pendiente Tipo de Conexión al Proceso Bridas ANSI 150 RF

Tamaño de Conexión 2″ (DN 50)

Temperatura Ambiente de Operación
–10 °C a +220 °C; hasta +450 °C opción 

con fuelle
Humedad Relativa Ambiente 0 a 95% sin condensación

Clasificación de Protección (IP/NEMA) IP54 Clasificación de Área Peligrosa N/A

Protección contra Vibración / Choque IEC 60068‑2‑6 Tipo de Montaje En línea; bridas horizontales

Orientación de Montaje posicionador hacia arriba
Requisitos de Espacio para 

Mantenimiento
≥ 300 mm libre alrededor

Peso del Instrumento 18 kg (DN 50 sin actuador) Dimensiones Físicas (LxWxH)
L = 200 mm; H1 = 363 mm (actuador 

≤ 750 cm²)

Clasificación SIL / Nivel de Seguridad 

Funcional
SIL 2 con arquitectura segura Normas y Certificaciones Aplicables ANSI B16.34, IEC 60534, PED, ISO 9001, CE

Certificados de Calidad / Conformidad
Pruebas hidráulicas, materiales 

EN 10204 3.1

Cumplimiento con Regulaciones 

Locales
Pendiente

Historial de Fallas Reportadas N/A

ESPECIFICACIONES DE PROCESO Y CONSTRUCCION

FICHA TECNICA 

DATOS GENERALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIÓN

CONDICIONES AMBIENTALES Y DE MONTAJE

SEGURIDAD Y NORMATIVAS

CONSIDERACIONES ADICIONALES Y NOTAS

Configuración específica: valvula DN 50, Cv 47, actuador 3277‑5 con posicionador HART.

Compatible con sistema PID y HART para diagnóstico.

Accesorios: fuelle, kit anti‑ruido, posicionador remoto.



Parámetro Especificación / Detalle Parámetro Especificación / Detalle

ID del Instrumento (Tag No.) VNT-AP-001

Nombre del Equipo Ventilador de aire primario

Función Principal en Sistema

Suministro de aire de combustión a la 

caldera

Ubicación Específica en P&ID Línea de aire primario antes del hogar

Fabricante / Marca
Twin City Fan & Blower (serie BCS, tipo 

SWSI)

Modelo / Referencia BCS 270 SWSI

Número de Parte (Part No.) Desconocido

Número de Serie Pendiente

Proveedor / Distribuidor Pendiente

Fecha de Adquisición / Fabricación Pendiente

Estado del Instrumento Instalado

Tipo de Equipo / Principio de Operación

Ventilador centrífugo de pala inclinada hacia 

atrás (backward‑inclined) Potencia Nominal 5 HP

Velocidad Nominal 1200 RPM Eficiencia Alta eficiencia 

Factor de servicio 1.15 Par / Torque Nominal Desconocido

Tiempo de Arranque 3-5 s Tipo de Cojinetes / Rodamientos Rodamientos de bolas sellados

Balanceo Dinamico Clase G6.3 ISO 1940-1 Ruido (Nivel de presion sonora) 78 dB(A) a 1 m

Clase de aislamiento (motor) Clase F

Alimentación Eléctrica 3~ 220/440 VAC, 60 Hz Corriente Nominal 7.8 A

Corriente de Arranque (LRA) 6 x corriente nominal Factor de Potencia 0.85

Proteccion Termica (Motor) Relé térmico Señal de Control de Arranque / Paro 24 VDC digital (PLC)

Tipo de Arranque Estrella-Triángulo o VFD Retroalimentacion de Estado Contacto de estado (ON/OFF)

Protocolo de Comunicación N/A Numero de Hilos / Tipo de Cableado 3 hilos + tierra, cable apantallado

Fluido de Proceso Aire Caudal Nominal 8500 - 17000 m³/h

Presion de Descarga / Altura
996 Pa (4" H2O) Temperatura del Fluido

Max: 60 °C                                        

MIN: -10 °C

Composición Química del Medio Aire limpio con partículas mínimas Material del Cuerpo / Carcasa (Equipo) Acero laminado

Material de Componentes Internos
Acero / Aluminio

Tipo de Acoplamiento
Transmisión por poleas y bandas

Orientación de Montaje Horizontal sobre base Tipo de Lubricacion (Rodamientos) Grasa, sellados de por vida

Temperatura Ambiente de Operación -20 °C a 60 °C Humedad Relativa Ambiente Hasta 90 % HR sin condensación

Clasificación de Protección (IP/NEMA) IP55 Clasificación de Área Peligrosa Desconocido

Protección contra Vibración / Choque clase BV-3 Tipo de Montaje Montaje en base con anclaje

Nivel de Vibracion Medido (Max) ≤ 4.5 mm/s RMS Requisitos de Espacio para Mantenimiento 1 m libre alrededor

Peso del Equipo Desconocido Dimensiones Físicas (LxWxH) Desconocido

Clasificación SIL / Nivel de Seguridad 

Funcional N/A Normas y Certificaciones Aplicables AMCA 210, UL/cUL, ISO 9001

Certificados de Calidad / Conformidad Certificado de balanceo y fabricación Cumplimiento con Regulaciones Locales
N/A

Historial de Fallas Reportadas N/A

CONDICIONES AMBIENTALES Y DE MONTAJE

SEGURIDAD Y NORMATIVAS

CONSIDERACIONES ADICIONALES Y NOTAS

FICHA TECNICA 

DATOS GENERALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS Y DE CONTROL

ESPECIFICACIONES DE PROCESO Y CONSTRUCCION



Parámetro Especificación / Detalle Parámetro Especificación / Detalle

ID del Instrumento (Tag No.) VNT-TI-002

Nombre del Equipo Ventilador de Tiro Inducido

Función Principal en Sistema
Extracción de gases de combustión desde 

la cámara hacia la chimenea

Ubicación Específica en P&ID

Salida de gases de combustión – zona de 

chimenea

Fabricante / Marca Twin City Fan & Blower

Modelo / Referencia PLR 365 SWSI

Número de Parte (Part No.) Desconocido

Número de Serie Pendiente

Proveedor / Distribuidor Pendiente

Fecha de Adquisición / Fabricación Pendiente

Estado del Instrumento Instalado

Tipo de Equipo / Principio de Operación

Ventilador centrífugo de una entrada, aleta 

plana inclinada hacia atrás (Backward 

Inclined) Potencia Nominal 50 HP

Velocidad Nominal 1800 RPM Eficiencia Alta eficiencia 

Factor de servicio 1.15 Par / Torque Nominal Desconocido

Tiempo de Arranque 5-10 s Tipo de Cojinetes / Rodamientos Rodamientos de bolas reforzados

Balanceo Dinamico Clase G6.3 ISO 1940-1 Ruido (Nivel de presion sonora) 82 dB(A) a 1 m

Clase de aislamiento (motor) Clase F

Alimentación Eléctrica 3~ 220/440 VAC, 60 Hz Corriente Nominal depende de tensión de conexión

Corriente de Arranque (LRA) 6 x corriente nominal Factor de Potencia 0.86

Proteccion Termica (Motor) Relé térmico Señal de Control de Arranque / Paro 24 VDC digital (PLC)

Tipo de Arranque Estrella-Triángulo o VFD Retroalimentacion de Estado Contacto de estado (ON/OFF)

Protocolo de Comunicación N/A Numero de Hilos / Tipo de Cableado 3 hilos + tierra, cable apantallado

Fluido de Proceso Gases de combustión Caudal Nominal 15000 – 25000 m³/h (según curva)

Presion de Descarga / Altura 1245 Pa (5" H2O)
Temperatura del Fluido

Max: 200 °C                                        

MIN: -10 °C

Composición Química del Medio Gases calientes con trazas de partículas
Material del Cuerpo / Carcasa (Equipo)

Acero al carbón con recubrimiento 

Chronolite

Material de Componentes Internos Acero laminado Tipo de Acoplamiento Acoplamiento directo

Orientación de Montaje Horizontal sobre base Tipo de Lubricacion (Rodamientos) Grasa industrial para alta temperatura

Temperatura Ambiente de Operación -10 °C a 55 °C Humedad Relativa Ambiente Hasta 90 % HR sin condensación

Clasificación de Protección (IP/NEMA) IP55 Clasificación de Área Peligrosa Desconocido

Protección contra Vibración / Choque clase BV-3 Tipo de Montaje Montaje en base con anclaje

Nivel de Vibracion Medido (Max) ≤ 4.5 mm/s RMS Requisitos de Espacio para Mantenimiento 1.2 m frontal y latera

Peso del Equipo Desconocido Dimensiones Físicas (LxWxH) Desconocido

Clasificación SIL / Nivel de Seguridad 

Funcional N/A Normas y Certificaciones Aplicables AMCA 210, UL, ISO 9001

Certificados de Calidad / Conformidad Certificado de balanceo y fabricación Cumplimiento con Regulaciones Locales
N/A

Historial de Fallas Reportadas N/A

CONDICIONES AMBIENTALES Y DE MONTAJE

SEGURIDAD Y NORMATIVAS

CONSIDERACIONES ADICIONALES Y NOTAS

Requiere mantenimiento periódico en rodamientos y revisión de alineación del motor. 

FICHA TECNICA 

DATOS GENERALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS Y DE CONTROL

ESPECIFICACIONES DE PROCESO Y CONSTRUCCION



Parámetro Especificación / Detalle Parámetro Especificación / Detalle

ID del Instrumento (Tag No.) BMP-EA-001

Nombre del Equipo
Bomba centrífuga vertical de alimentación 

de agua
Función Principal en Sistema Impulsar agua tratada hacia la caldera

Ubicación Específica en P&ID

Línea de alimentación de agua antes de la 

caldera

Fabricante / Marca Grundfos

Modelo / Referencia CR3-12 A-FGJ-A-E-HQQE

Número de Parte (Part No.) 96510171

Número de Serie Pendiente

Proveedor / Distribuidor Grundfos Colombia S.A.S.

Fecha de Adquisición / Fabricación Pendiente
Estado del Instrumento Instalado

Tipo de Equipo / Principio de Operación Bomba centrífuga vertical multietapa Potencia Nominal 20 HP

Velocidad Nominal 3490 RPM Eficiencia IE3 – Premium Efficiency
Factor de servicio 1.15 Par / Torque Nominal Desconocido

Tiempo de Arranque 2–5 s Tipo de Cojinetes / Rodamientos

Cojinetes radiales de carburo de 

silicio lubricados por agua
Balanceo Dinamico Clase G6.3 ISO 1940-1 Ruido (Nivel de presion sonora) 75–80 dB(A) a 1 m
Clase de aislamiento (motor) Clase F

Alimentación Eléctrica 3~ 400 V / 50–60 Hz Corriente Nominal 27 A @ 400 V
Corriente de Arranque (LRA) 5–6 × corriente nominal Factor de Potencia 0.89
Proteccion Termica (Motor) Termistores PTC integrados Señal de Control de Arranque / Paro 24 VDC digital (PLC)

Tipo de Arranque Estrella-Triángulo o VFD Retroalimentacion de Estado Contacto de estado (ON/OFF)

Protocolo de Comunicación N/A Numero de Hilos / Tipo de Cableado 3 hilos + tierra, cable apantallado

Fluido de Proceso Agua tratada para caldera Caudal Nominal 3 m³/h

Presion de Descarga / Altura Hasta 9 bar Temperatura del Fluido

Max: 120 °C                                        

MIN: 0 °C

Composición Química del Medio

Agua limpia sin partículas abrasivas, pH 

neutro
Material del Cuerpo / Carcasa (Equipo)

Acero inoxidable AISI 304

Material de Componentes Internos

Impulsores y eje en AISI 316 / Cojinetes en 

carburo de silicio Tipo de Acoplamiento

Eje vertical acoplado directo con 

motor IEC

Orientación de Montaje Vertical sobre base Tipo de Lubricacion (Rodamientos)

Lubricación por el mismo fluido 

bombeado (sin aceite)

Temperatura Ambiente de Operación -10 °C a 50 °C Humedad Relativa Ambiente 0–95 % sin condensación
Clasificación de Protección (IP/NEMA) IP55 Clasificación de Área Peligrosa N/A

Protección contra Vibración / Choque Desconocido Tipo de Montaje Sobre base de concreto nivelada

Nivel de Vibracion Medido (Max) ≤ 4.5 mm/s RMS Requisitos de Espacio para Mantenimiento

Mínimo 1 m libre en todas las 

direcciones

Peso del Equipo 85 kg Dimensiones Físicas (LxWxH) 300 × 300 × 950 mm (aprox.)

Clasificación SIL / Nivel de Seguridad 

Funcional N/A Normas y Certificaciones Aplicables ISO 9906, CE, RoHS, EAC

Certificados de Calidad / Conformidad

Certificado de prueba hidráulica, 

certificado de materiales Cumplimiento con Regulaciones Locales
Pendiente

Historial de Fallas Reportadas N/A

CONDICIONES AMBIENTALES Y DE MONTAJE

SEGURIDAD Y NORMATIVAS

CONSIDERACIONES ADICIONALES Y NOTAS

Se recomienda alineación correcta y purga previa al arranque

Compatible con variadores de frecuencia Grundfos CUE o externos (ABB, Siemens).

Incluye sello mecánico tipo HQQE para alta temperatura y presión.

FICHA TECNICA 

DATOS GENERALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS Y DE CONTROL

ESPECIFICACIONES DE PROCESO Y CONSTRUCCION


